1. دستورات پوشه basic config را در تجهیزات مربوطه وارد نمایید. این تنظیمات شامل:
	- آدرسهای تعریف شده در ارتباط بین روترها
	- آدرسهای تعریف شده روی interface های loopback

2. هر routing protocol را بر اساس diagram روی تجهیزات مربوطه اجرا نمایید.
	- در RTR-3 آدرس 100.1.1.1/32 را در پروتکل advertise نکنید.
	- در R-3 آدرس 200.1.1.1/32 را در پروتکل advertise نکنید.

3. آدرسهای تعریف شده در interface های loopback روتر RTR-3 را در محدوده 100.2.0.0/16 به صورتroute  summary به area های 1 و 2 اعلام کنید.

4. آدرسهای تعریف شده در interface های loopback روتر R-3 را در محدوده 200.2.0.0/16 به صورتroute  summary به روترهای کناری (R-1,R-2) اعلام کنید.

5. پروتکل eigrp را به پروتکل ospf با توجه به نکات زیر redistribute کنید:
	- همه route ها به غیر از آدرسهای تعریف شده روی ارتباط بین روترها redistribute شوند.
	- روتر R-1 با مقدار metric 1000 عملیات redistribute را انجام دهد. (مسیر اصلی)
	- روتر R-2 با مقدار metric 2000 عملیات redistribute را انجام دهد. (مسیر پشتیبان)
	- route ها را با external Type-1 به ospf وارد کنید.



6. پروتکل ospf را به پروتکل eigrp با توجه به نکات زیر redistribute کنید:
	- همه route ها به غیر از آدرسهای تعریف شده روی ارتباط بین روترها redistribute شوند.
	- روتر R-1 با مقادیر زیر عملیات redistribute را انجام دهید. (مسیر اصلی)
		Bandwidth: 2Mbps
		Delay: 10
	- روتر R-2 با مقادیر زیر عملیات redistribute را انجام دهید. (مسیر پشتیبان)
		Bandwidth: 1Mbps
		Delay: 1000

7. با استفاده از PBR مسیر ترافیک با ویژگیهای زیر را به عبور ارتباطهای 256Kbps تغییر دهید:
	- ترافیک از هر 3 شبکه LAN به سرور شماره 2 (بین 172.16.0.0/16 و 192.168.3.0/24)
	- با استفاده از IP SLA مسیر 256Kbps را به منظور تشخیص خرابی monitor کنید
[bookmark: _GoBack]	- سرویس IP SLA را با استفاده از static route روی آدرسهای loopback1 روتر های R-3 و RTR-3 پیاده سازی نمایید.


